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Решетки и информационные таблички для эвакуационных светильников

Упак. Кат. № Металлические защитные решетки

Стойкость к ударам: 20 Дж 
Крепежные отверстия с 4 сторон

1 0 626 90 Для светодиодных светильников аварийного 
освещения со степенью защиты IP 43

1 0 626 91 Для светильников аварийного освещения 8 Вт 
со степенью защиты IP 43 и IP 66

1 0 626 93 Для светодиодных светильников аварийного 
освещения со степенью защиты IP 43 и IP 66

Антивандальная защитная решетка IK 20
1 0 626 92 Для светодиодных светильников аварийного 

освещения со степенью защиты IP 43 и IP 66
Высокая стойкость к ударам: 50 Дж
Особенно удобна для защиты светильников 
на парковках и в других местах с опасностью 
проявлений вандализма
Двойная система крепления:
- настенное основание для монтажа 
на металлической раме с 4 металлическими 
дюбелями
- крепление решетки на металлической раме 
с антивандальными винтами, требующими 
использования инструмента Кат. № 0 609 10 
(поставляется отдельно)

Самоклеящиеся информационные 
наклейки для URA ONE, U21LED, U21, B65LED

5 6 616 70 100 x 200 мм

5 6 616 71 100 x 200 мм

5 6 616 72 100 x 200 мм

5 6 616 80 100 x 200 мм

5 6 616 88 100 x 200 мм

5 6 616 90 100 x 200 мм

5 6 616 91 100 x 200 мм

5 6 616 95 100 x 200 мм

5 6 616 96 100 x 200 мм

0 612 00

Упак. Кат. № Самоклеящиеся информационные 
таблички для U34LED и B 66LED

5 0 612 00 327 x 109 мм

5 0 612 01 327 x 109 мм

5 0 612 02 327 x 109 мм

5 6 626 15 218 x 109 мм

5 6 626 16 218 x 109 мм

Самоклеящиеся информационные 
таблички для S8 и G5

5 6 608 65 310 x 112 мм

5 6 608 66 310 x 112 мм

5 6 608 67 310 x 112 мм

5 6 608 69 310 x 112 мм

5 6 608 74 310 x 112 мм

5 6 608 75 310 x 112 мм

5 6 608 76 310 x 112 мм

Информационные таблички U21LED и U21
10 0 609 50   227 х 26 мм
5 0 609 64

  
227 х 90 мм

5 0 609 90
  
227 х 90 мм

5 0 609 91
  
227 х 90 мм

10 0 609 56   230 х 45 мм
10 0 609 58   230 х 45 мм
5 0 609 15

  230 х 45 мм
5 0 609 45

  
230 х 90 мм
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