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Система ТВ-соединений
соединители, делители, разъемы, удлинители и аксессуары 

0 739 90

Упак. Кат. № Сумматор эфирного и спутникового 
сигнала
Разделение TV - SAT > 25 дБ

5 0 739 70 Суммирует сигналы эфирного и спутникого 
телевидения для дальнейшего подключения 
к розеткам TV-FM-SAT. Затухание 5 дБ.
47–862 MГц / 950–2400 MГц

Делители (сплиттеры)
Пропускает постоянный ток (Power pass) 

5 0 739 80 Делитель на 2 выхода «F». Затухание: 4,5 дБ.
частота 0 – 2400 MГц

5 0 739 82 Делитель на 4 выхода «F». Затухание: 8,5 дБ.
частота 0–2400 MГц

1 0 739 83 Делитель на 6 выходов «F». Затухание: 11 дБ.
частота 0–2400 MГц

0 739 82

ТВ-вилки
«F»-разъём для коаксиального кабеля Ø7 мм 

1/10 0 910 14 Штекер ТВ тип «F» 
Коаксиальные ТВ-штекеры Ø9,52 мм 
стандартизованные

1/10 0 910 16 2 разъема штекер-штекер
1/10 0 910 17 1 разъем штекер + 1 разъем гнездо

ТВ-удлинители Ø9,52 мм
Упаковка со штрих-кодом
Ø9,52 мм штекер -  Ø9,52 мм гнездо

1/10 0 910 24 Длина 2 м 
1/10 0 910 25 Длина 5 м

Заглушка
Монтируется на неиспользуемые выходы 
сплиттера

10 0 739 98 Заглушка 75 Ом “F”

 Упак. Кат. № TV штекеры и адаптеры
   “F” разъём ∅ 7 мм
   Для коаксиального кабеля ∅ 7 мм
 25 0 739 90 Разъём “F” винтовой 
 25 0 739 95 Разъём “F” обжимной
   Другие “F” разъемы
 25 0 739 92 “F” соединитель 2-х кабелей
 10 0 910 49 Адаптер с “F” на 9.52 мм гнездо/гнездо
   Разъемы ∅ 9.52 мм
 50 0 500 09 Штекер
 50 0 500 10 Гнездо
 1/10 0 910 19 Штекер с боковым подключением 
 1/10 0 910 20 Гнездо с боковым подключением 
   Делитель экранированный ∅ 9.52 - 2150 МГц 
   Потери 2 dB - экран zamak и никель
 1/10 0 910 05 1 вход (гнездо) - 2 выхода (штекера)
 1/10 0 910 02 1 вход (штекер) - 2 выхода (гнезда)

0 910 19

ТВ-усилители
Подключение типа “F”. Встроенный блок питания 
230 В, оснащенный вилкой 2К и индикатором 
работы.
Усилитель UHF + VHF - 862 MГц

1 0 739 51 1 вход - 4 выхода. Усиление до 20 дБ.

0 739 51

Станции и усилители TV/SAT
для внутренней установки




