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ANTARES 4221-4 LED

О продукте 

Аварийный светильник ANTARES LED покажет правильный 

выход в самой безвыходной, аварийной ситуации. 

Максимальная надежность и функциональность – 

главные особенности этого светильника. К светильнику 

предлагается набор аксессуаров: декоративные рамки, 

двухсторонний рассеиватель, крепежные клипсы для 

встройки в гипсокартон.

Установка

Устанавливаются на стену/потолок или встраиваются 

в стену/потолок полностью и частично с помощью 

клипс ST 21. Встраиваемый вариант монтажа 

предусматривает также оформление светильника 

декоративной рамкой ST 26. Аксессуары (ST 21, ST 26, 

ST 27) комплектуются отдельно (стр. 396-397).

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. 

На панель корпуса выведен светодиодный индикатор 

определения работоспособности светильника. 

Контроль и управление аварийным освещением 

осуществляется с помощью устройства TELEMANDO 

(стр. 410). АКБ входят в комплект поставки.

Оптическая часть

Рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната. 

Пиктограммы для светильника комплектуются 

отдельно (стр. 398-407). Дистанция распознавания 

25 м. Лампа входит в комплект поставки. Пиктограммы 

для двухстороннего рассеивателя комплектуются 

с ST 27 (стр. 396). Дистанция распознавания 25 м.
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ANTARES LED Светильники серии ANTARES

 +1/+40
EMC

Наименование Световой поток 
в аварийном 
режиме, лм*

Потребляемая 
мощность, Вт

Батарея Вес,
кг

Источник 
света

Код Дистанция 
распознавания, м

ANTARES 4221-4 LED 208 3,6 RB 6,0 V 0,8 A*h 1,0 LED 4501006390 25

ANTARES 4223-4 LED 200 3,6 RB 6,0 V 1,5 A*h 1,1 LED 4501006400 25

* световой поток указывается для аварийных светильников, которые могут использоваться для освещения путей эвакуации.


