
               

     РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) 

 
 

Кабельная стяжка (хомут нейлоновый) 
 
Артикулы: NO-KS0-01, NO-KS0-02, NO-KS0-03, NO-KS0-04, NO-KS0-05, NO-KS0-06, NO-KS0-

07, NO-KS0-08, NO-KS0-09, NO-KS0-10, NO-KS0-11, NO-KS0-12, NO-KS0-13, NO-KS0-14, NO-
KS0-15, NO-KS0-17, NO-KS0-18, NO-KS0-19, NO-KS0-20, NO-KS0-21, NO-KS0-22, NO-KS0-23, 
NO-KS0-24, NO-KS0-25, NO-KS0-26, NO-KS0-27, NO-KS0-28, NO-KS0-29, NO-KS0-30, NO-KS0-31, 
NO-KS0-32, NO-KS0-33, NO-KS0-34, NO-KS0-35, NO-KS0-36, NO-KS0-37, NO-KS0-38, NO-KS0-39, 
NO-KS0-40, NO-KS0-54, NO-KS0-55, NO-KS0-56, NO-KS0-57, NO-KS0-58, NO-KS0-59, NO-KS0-60, 
NO-KS0-61, NO-KS0-62, NO-KS0-63 
 
 

Общие сведенья  
 

Кабельная стяжка (хомут нейлоновый) торговой марки ЭРА предназначен для увязки 

кабелей и проводов в пучок при монтаже кабельных линий, также применяется для 

крепления и соединения между собой различных предметов при ремонтных и 

электромонтажных работах.  
 

Информация о видах опасных воздействий 
 

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут 

выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении 

правил его эксплуатации. 

 

       Технические характеристики 

Материал: нейлон 6.6, самозатухающий, без галогенов 
Цвет: белый/черный 
Стяжки черного цвета устойчивы к воздействию 
ультрафиолетового излучения 
Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный 



 
 

 

 

L  W

NO-KS0-54 Кабельная стяжка 2,5х100 (ЭРА) Белый 100 2,5 80 22 100

NO-KS0-55 Кабельная стяжка 2,5х100 (ЭРА) Чёрный 100 2,5 80 22 100

NO-KS0-02 Кабельная стяжка 2,5х150 (ЭРА) Белый 150 2,5 80 35 100

NO-KS0-03 Кабельная стяжка 2,5х150 (ЭРА) Чёрный 150 2,5 80 35 100

NO-KS0-07 Кабельная стяжка 2,5х200 (ЭРА) Белый 200 2,5 80 50 100

NO-KS0-08 Кабельная стяжка 2,5х200 (ЭРА) Чёрный 200 2,5 80 50 100

NO-KS0-25 Кабельная стяжка 3х100     (ЭРА) Белый 100 3 80 22 100

NO-KS0-56 Кабельная стяжка 3х100     (ЭРА) Чёрный 100 3 80 22 100

NO-KS0-26 Кабельная стяжка 3х150     (ЭРА) Белый 150 3 80 35 100

NO-KS0-57 Кабельная стяжка 3х150     (ЭРА) Чёрный 150 3 80 35 100

NO-KS0-29 Кабельная стяжка 3x200     (ЭРА) Белый 200 3 80 50 100

NO-KS0-58 Кабельная стяжка 3x200     (ЭРА) Чёрный 200 3 80 50 100

NO-KS0-27 Кабельная стяжка 4х150     (ЭРА) Белый 150 4 180 35 100

NO-KS0-28 Кабельная стяжка 4х150     (ЭРА) Чёрный 150 4 180 35 100

NO-KS0-30 Кабельная стяжка 4x200     (ЭРА) Белый 200 4 180 50 100

NO-KS0-31 Кабельная стяжка 4x200     (ЭРА) Чёрный 200 4 180 50 100

NO-KS0-33 Кабельная стяжка 4x250     (ЭРА) Белый 250 4 180 65 100

NO-KS0-34 Кабельная стяжка 4x250     (ЭРА) Чёрный 250 4 180 65 100

NO-KS0-36 Кабельная стяжка 4x300     (ЭРА) Белый 300 4 180 80 100

NO-KS0-11 Кабельная стяжка 4x300     (ЭРА) Чёрный 300 4 180 80 100

NO-KS0-39 Кабельная стяжка 4х370     (ЭРА) Белый 370 4 180 102 100

NO-KS0-15 Кабельная стяжка 4х370     (ЭРА) Чёрный 370 4 180 102 100

NO-KS0-32 Кабельная стяжка 5x200     (ЭРА) Белый 200 5 220 50 100

NO-KS0-09 Кабельная стяжка 5x200     (ЭРА) Чёрный 200 5 220 50 100

NO-KS0-35 Кабельная стяжка 5x250     (ЭРА) Белый 250 5 220 65 100

NO-KS0-10 Кабельная стяжка 5x250     (ЭРА) Чёрный 250 5 220 65 100

NO-KS0-37 Кабельная стяжка 5x300     (ЭРА) Белый 300 5 220 80 100

NO-KS0-12 Кабельная стяжка 5x300     (ЭРА) Чёрный 300 5 220 80 100

NO-KS0-14 Кабельная стяжка 5х350     (ЭРА) Белый 350 5 220 90 100

NO-KS0-38 Кабельная стяжка 5х350     (ЭРА) Чёрный 350 5 220 90 100

NO-KS0-18 Кабельная стяжка 5х400     (ЭРА) Белый 400 5 220 105 100

NO-KS0-19 Кабельная стяжка 5х400     (ЭРА) Чёрный 400 5 220 105 100

NO-KS0-21 Кабельная стяжка 5х450     (ЭРА) Белый 450 5 220 130 100

NO-KS0-59 Кабельная стяжка 5х450     (ЭРА) Чёрный 450 5 220 130 100

NO-KS0-13 Кабельная стяжка 7,2x300 (ЭРА) Белый 300 7,2 490 80 100

NO-KS0-60 Кабельная стяжка 7,2x300 (ЭРА) Чёрный 300 7,2 490 80 100

NO-KS0-20 Кабельная стяжка 7,2х400 (ЭРА) Белый 400 7,2 490 105 100

NO-KS0-61 Кабельная стяжка 7,2х400 (ЭРА) Чёрный 400 7,2 490 105 100

NO-KS0-22 Кабельная стяжка 7,2х500 (ЭРА) Белый 500 7,2 490 130 100

NO-KS0-62 Кабельная стяжка 7,2х500 (ЭРА) Чёрный 500 7,2 490 130 100

NO-KS0-40 Кабельная стяжка 8х400     (ЭРА) Белый 400 8 530 105 100

NO-KS0-63 Кабельная стяжка 8х400     (ЭРА) Чёрный 400 8 530 105 100

NO-KS0-23 Кабельная стяжка 8х500     (ЭРА) Белый 500 8 530 130 100

NO-KS0-24 Кабельная стяжка 8х500     (ЭРА) Чёрный 500 8 530 130 100
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Правила монтажа 

- Температура эксплуатации: - 40... + 90 °С 

- Температура монтажа: 0... + 60 °С 

- Определить стяжку исходя из требований к рабочей нагрузке  

- Для усиленных конструкций рекомендовано использование стяжек большей ширины 

- Определить длину стяжки в соответствии с размером закрепляемых изделий  

- Вскрыть упаковку непосредственно перед использованием   

- При монтаже в условиях низких температур предварительно выдержать упаковку при        

комнатной температуре в течение 120 минут  

 - Проверить стяжки на предмет наличия/отсутствия механических повреждений  

- Определить количество стяжек и места их расположения на закрепляемой конструкции 

- При планировании размещения стяжек необходимо учитывать распределение нагрузки  

- При воздействии равномерной нагрузки стяжки рекомендуется закреплять равномерно 

- При наличии сосредоточенной нагрузки стяжки рекомендуется располагать более плотно   

в месте воздействия усилий 

 - Для монтажа стяжку необходимо обернуть вокруг конструкции, вставить свободный 

конец стяжки в замок и произвести предварительную затяжку  

Транспортировка и хранение 
 

Стяжки кабельные в упакованном виде можно транспортировать автомобильным 
транспортом с закрытым кузовом, железнодорожным транспортом в закрытых вагонах, 
авиационным транспортом в негерметизированных отсеках, речным или морским 
транспортом (в трюмах), либо в контейнерах всеми перечисленными видами транспорта.  
Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, 
действующими на каждом виде транспорта.  
При хранении и транспортировки продукция должна быть защищены от механических 
повреждений. 
Условия транспортировки и хранения продукции в части воздействия климатических 
факторов окружающей среды – по группе 4 ГОСТ 15150-69.  
  

 

Утилизация 

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории 

реализации. 

 



Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяцев с момента продажи при 

соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве. 

Товарный знак 

«ЭРА» 

Страна изготовитель 

Китай 

Наименование изготовителя 

АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД 

Адрес изготовителя 

КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанъе стрит, Нос БаоличэнБилдинг, рум  

901 

Информация для связи с изготовителем 

atl_company@163.com 

Импортер 

Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной 

упаковке 

Уполномоченный представитель 

ООО «РуМета» 

Москва, 127473, улица Краснопролетарская, дом 16,  

строение 11, Этаж 2, помещ

ение II, Ком 6 

mailto:atl_company@163.com

