
ОснОвные технические данные и 
характеристики

• Типоисполнение
OptiStart	MP

• Номинальный	ток А
• Номинальная	мощность

двигателя	(AC3,	380В) кВт

Гарантии изГОтОвителя
Изготовитель	гарантирует	соответствие	параметров	

выключателей	 автоматических	 защиты	 двигателя	
требованиям	ГОСТ	Р	50345,	ГОСТ	Р	МЭК	60898-2,	ГОСТ	
Р	 50030.2	 при	 соблюдении	 потребителем	 условий	
эксплуатации,	транспортирования,	хранения	и	монтажа.

Срок	 службы	 выключателей	 автоматических	
защиты	двигателя	приведен	в	таблице:
Тип MP-32T MP-32R MP-63R MP-100R

Частота	операций 1/ч 25 25 25 25

Износостойкость

Механическая циклов 100000 100000 50000 50000

Электрическая циклов 100000 100000 25000 25000

Гарантийный	срок	эксплуатации	-	два	 года	со	дня	
ввода	выключателя	автоматического	защиты	двигателя	
в	эксплуатацию,	но	не	более	трех	лет	со	дня	изготовле-
ния.

кОмплектнОсть пОставки

• Выключатель	автоматический
защиты	двигателя шт.

• Паспорт 1	шт.
• Сертификат	на	партию,	

поставляемую	в	один	адрес 1	шт.

MP-63R MP-100R
115785					 OptiStart	MP-63R-26

115787					 OptiStart	MP-63R-32

115790					 OptiStart	MP-63R-40

115793					 OptiStart	MP-63R-50

115796					 OptiStart	MP-63R-63

115798					 OptiStart	MP-100R-63

115799					 OptiStart	MP-100R-75

115800					 OptiStart	MP-100R-90

116113					 OptiStart	MP-100R-100

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Выключатели автоматические защиты двигателя 
используются в качестве комплектующих изделий в 
схемах управления электроприводами, в том числе с 
тяжелыми условиями пуска с номинальным 
напряжением до 690В переменного тока, частоты 50Гц и 
предназначены для проведения тока в нормальном 
режиме, отключения тока при коротких замыканиях, 
перегрузках, недопустимых снижениях напряжения, а 
также для нечастых оперативных включений и 
отключений электрических цепей.
В конструкцию выключателей автоматических защиты 
двигателя входят тепловой и электромагнитный 
расцепитель, обеспечивающие защиту от токов 
перегрузки и короткого замыкания соответственно. 
Характеристики защиты выключателей автоматических 
защиты двигателя OptiStart MP подобраны для защиты 
трехфазных индукционных двигателей. Выключатели 
автоматические защиты двигателя при этом могут 
использоваться как устройства ручного пуска 
двигателей.
Выключатели автоматические защиты двигателя 
OptiStart MP могут использоваться для защиты линий. 
Выключатели автоматические защиты двигателя 
соответствуют требованиям ГОСТ Р 50345, ГОСТ Р МЭК 
60898-2, ГОСТ Р 50030.2.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
•Эксплуатация контакторов должна производиться в
соответствии с  "Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей".
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Провести перед монтажом контактора внешний осмотр 
и убедиться в отсутствии механических повреждений 
(сколов, трещин, поломок и т.д.).
Проверить соответствие:
• напряжения катушки напряжению цепи управления, а
также частоту переменного тока в сети и на катушке;
• номинального тока контактора номинальному току
управляемого двигателя или иного оборудования;
• степени защиты и климатического исполнения
условиям эксплуатации.
Установить контактор на DIN рейку или на монтажную 
панель выводами включающей катушки вверх или вниз. 
Допускается отклонение от вертикального положения 
до 90 °.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Контактор после окончания срока службы подлежит 
разборке и передаче организациям, которые 
перерабатывают черные и цветные металлы. Опасных 
для здоровья и окружающей среды веществ и 
материалов в конструкции контактора нет. 

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ
Условия транспортирования и хранения контакторов и 
допустимые сроки сохраняемости до ввода в 
эксплуатацию должны соответствовать требованиям, 
указанным в таблице 3.

        При возникновении неисправности необходимо 
обращаться в ЗАО "КЭАЗ".

Неисправности



ЗАО	 «Курский	 электроаппаратный	 завод»

Выключатели аВтоматические 
защиты дВигателя

OptiStart	MP

ПасПорт

гЖик.641200.090Пс

свидетельствО О приемке
Выключатели	автоматические	защиты	двигателя	

OptiStart	MP	
в	количестве		 шт.
изготовлены	и	 приняты	 в	 соответствии	обязательными	
требованиями	 действующих	 стандартов,	 действующей	
технической	 документацией	 и	 признан	 годным	 для	
эксплуатации.

ПредстаВитель отк
МП

личная ПодПись расшифроВка ПодПиси

число месяц год

дата изготоВления:
МЕСЯЦ год

MP-32T
115713					 OptiStart	MP-32T-0,16

115714					 OptiStart	MP-32T-0,25

115715					 OptiStart	MP-32T-0,4

115716					 OptiStart	MP-32T-0,63

115734					 OptiStart	MP-32T-1

115735					 OptiStart	MP-32T-1,6

115740					 OptiStart	MP-32T-2,5

115742					 OptiStart	MP-32T-4

115744					 OptiStart	MP-32T-6

115745					 OptiStart	MP-32T-8

115746					 OptiStart	MP-32T-10

115751					 OptiStart	MP-32T-13

115752					 OptiStart	MP-32T-17

115756					 OptiStart	MP-32T-22

115758					 OptiStart	MP-32T-26

115759					 OptiStart	MP-32T-32

MP-32R
115760					 OptiStart	MP-32R-0,16

115761					 OptiStart	MP-32R-0,25

115762					 OptiStart	MP-32R-0,4

115763					 OptiStart	MP-32R-0,63

115764					 OptiStart	MP-32R-1

115765					 OptiStart	MP-32R-1,6

115766					 OptiStart	MP-32R-2,5

115676					 OptiStart	MP-32R-4

115767					 OptiStart	MP-32R-6

115770					 OptiStart	MP-32R-8

115773					 OptiStart	MP-32R-10

115775					 OptiStart	MP-32R-13

115776					 OptiStart	MP-32R-17

115778					 OptiStart	MP-32R-22

115781					 OptiStart	MP-32R-26

115783					 OptiStart	MP-32R-32


BENEDICT GmbH, Austria, A-1220

Viena,	Lieblgasse 7, tel:+431251510
http://www.benedict.at

Сделано в Австрии






