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ТР ТС 004/2011 ГОСТ 30849.1

ГОСТ 30849.2

Указана на упаковке либо корпусе изделия

Срок службы, не менее

3. Меры предосторожности

3.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

3.2. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно проводить ремонт электротехнической продукции

3.3. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений.

3.4. Помните, что переменное напряжение 220В и 380В опасно для жизни!

4. Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от 

механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

5. Утилизация

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

6. Сведения об изделии

Светильник переносной

ЭРА

Китай

Номинальная частота, Гц

Длина провода, м

Сечение провода, мм2

Типа патрона

Степень защиты

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

1. Назначение и область применения

Светильники переносные с выключателем WL ЭРА предназначаются для применения в сетях переменного тока. Светильники 

соответствуют ГОСТ IEC 60598-2-8

2. Технические характеристики и габариты

Код

Номинальное рабочее напряжение, В

Максимальная мощность устанавливаемой лампы накаливания, Вт


