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Система распределительных модулей CombiLine-M 
Модуль для защиты от прикосновения

MB218

 – Модуль можно использовать для защиты 

от прикосновения к токоведущим частям или при 

установке оборудования на монтажные основания, 

выбранные инженером самостоятельно. См. примеры 

в 9-ом разделе каталога «Распределительная система 

TriLine. Примеры реализации»

 – Монтажная рама заказывается отдельно

Высота Ширина
Число 
модулей EDF*1 WR*2

Глубина 
шкафа от

Комплект модуля
не установлен

RE мм FB мм мм Тип Код заказа

1 150 1 250 12 120 MBB116 2CPX041722R9999

2 500 24 120 MBB216 2CPX041723R9999

3 750 36 120 MBB316 2CPX041724R9999

2 300 1 250 24 120 MBB117 2CPX041725R9999

2 500 48 120 MBB217 2CPX041726R9999

3 750 72 120 MBB317 2CPX041727R9999

3 450 1 250 36 120 MBB118 2CPX041728R9999

2 500 72 120 MBB218 2CPX041729R9999

3 750 108 120 MBB318 2CPX041730R9999

4 600 1 250 48 120 MBB119 2CPX041731R9999

2 500 96 120 MBB219 2CPX041732R9999

3 750 144 120 MBB319 2CPX041733R9999

5 750 1 250 60 120 MBB120 2CPX041734R9999

2 500 120 120 MBB220 2CPX041735R9999

3 750 180 120 MBB320 2CPX041736R9999

MB200

 – Защитный пластрон без выреза с держателями

 – Важно: высота модуля равна 75мм (0.5 GU), а не 150 мм 

 – В одну оболочку всегда должно быть установлено четное 

число модулей, минимум 2 для того, чтобы получить 

габаритный модуль - 150 мм 

 – Монтажная рама заказывается отдельно

Высота Ширина
Число 
модулей EDF*1 WR*2

Глубина 
шкафа от

Комплект модуля
не установлен

RE мм FB мм мм Тип Код заказа

0.5 75 1 250 6 120 MBB100 2CPX041427R9999

2 500 12 120 MBB200 2CPX041428R9999

*1  Монтаж на профиле EDF  |  *2 Монтаж на WR-раме

> Монтажные профили и рамы см. на стр. 6/74


