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Габаритные размеры:

Комбинированная система

Система до 5,1 кВт(1ч)/2,2 кВт(3ч)

Характеристики

 – Максимальная мощность нагрузки до 150 кВт

 – Время автономной работы 1-3 часа

 – Максимально 80 линий (815 Вт)

 – Выходное напряжение 230 В AC/DC

 – Управление группами аварийного освещения 

 – Свободное конфигурирование цепей по типам 

аварийного освещения (постоянного, непостоянного 

действия)

 – Микропроцессорное управление тестирования 

функциональности и уровня заряда аккумуляторов

 – Задание параметров с помощью 7” графической 

сенсорной панели

 – TCP /IP интерфейс

 – Ведение электронного журнала событий

 – Передача данных LON-BUS

Опциональные характеристики

 – Мониторинг каждого светильника с использованием 

адресного модуля (без дополнительной линии передачи 

данных)

 – Установка в одной цепи светильников постоянного 

и непостоянного действия

 – Визуализация на персональном компьютере

Система DIALOG до 150 кВт
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Щит автоматики и Аккумуляторный щит

Для системы более 5,1 кВт(1ч)/2,2 кВт(3ч) приборы управления 

и аккумуляторы установлены в отдельном корпусе. В качестве аль-

тернативы аккумуля торный щит может быть заменен стеллажами.
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